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CÓD. DO PRODUTO
AC - 50001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO
 

EMBALAGEM
 

ITEM

CATEGORIA

TIPO

MATERIAIS

CONDUTOR

TORÇÃO

DIMENSIONAL SOBRE A CAPA (mm)

MASSA LÍQUIDA (Kg/Km)

COMPRIMENTO

NORMAS

RESISTÊNCIA ELÉTRICA EM CC MÁXIMA
DO CONDUTOR (20ºC)

CAPACITÂNCIA MÚTUA MÁXIMA (1KHz)

IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA (1-100MHz)

ISOLAÇÃO

DESEQUILÍBRIO RESISTIVO MÁXIMO

- Caixa com305m
-Validade Indeterminada

CABOSMARTSOLUTION U/UTP CAT.5e

24 AWG.

ESPECIFICAÇÕES

Cat.5e

Tipo U/UTP

PVC - CMX

Flexível 100% Cobre - 24 AWG

Par a Par conforme os requisitos normativos

4.7 ±0.2

38.3

305 m

TIA/EIA-568-B.2

9,38Ω/100m

55,8 pF/m

100Ω ± 15Ω.

PEAD especial

2%

CABO DE REDE CAT.5e - AZUL



ITEM

DESEQUILÍBRIO CAPACITIVO MÁXIMO

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO MÍNIMO

VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO

ATRASO NA PROPAGAÇÃO

DESEQUILÍBRIO NO ATRASO DA

PROPAGAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES
1,6 pF/m

5GΩ * km

68% ± 1%

570 @ 1 MHz / 540 @ 10 MHz / 530 @ 100
MHz ns/100m

45ns/100m

adconnect.com.br

Para informações do produto homologado acesse o site: https://sistemas.anatel.gov.br/sch Suporte no Brasil

Este informativo é de autoria exclusiva ADCONNECT. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar
sua autoria, assim como alterações de conteúdo e publicações sem aviso prévio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CABO DE REDE CAT.5E - AZUL


